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POTABILIZACIÓN DEL EMBALSE SAN JUAN, ECUADOR

 Para dar solución al abastecimiento
de agua potable de las
comunidades, se consideró el uso
del Embalse San Juan como fuente
de agua potable.

• La planta se proyecta para
abastecer la ciudad de Posorja, El
Morro, Puerto el Morro, Data de
Posorja, San Miguel y San Juan
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DESAFÍOS

Los principales problemas relacionados a la potabilización de la fuente son:

• Turbidez 

• Carga bacteriana 

• Presencia de materia orgánica (color, sabor, riesgo de producción de TMH)

• Presencia estacional de algas y cianobacterias 

• Presencia de manganeso 
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SOLUCIÓN IMPLEMENTADA: Recepción de agua cruda

La solución contempla dosificación de CAP y Coagulante 

CAP
Coagulante 

AGUA SUPERFICIAL 
(EMBALSE)

RECEPCIÓN DE 

AGUA CRUDA

TRATAMIENTO POR 
ULTRAFILTRACIÓN
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SOLUCIÓN IMPLEMENTADA: Ultrafiltración 

La solución contempla como tratamiento principal la tecnología de Ultrafiltración 

Filtros de Anillas 
Autolimpiantes
130 micrones

ULTRAFILTRACION
5 + 1 skids

Skids de 38 membranas

Recuperación: 94,7%

AGUA 
ULTRAFILTRADA

720 m3/h

40,7 m3/h
BW, CEB & CIP WASTE

DESDE TANQUE DE 
RECEPCIÓN

• Remoción de solidos en suspensión, turbidez
• Remoción de algas y cianobacterias
• Reducción de MON y color

Remoción de 
sólidos gruesos
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SOLUCIÓN IMPLEMENTADA: Ultrafiltración 



IWA-IDB  INNOVATION CONFERENCE ON SUSTAINABLE USE OF WATER:

Cities, Industry and Agriculture

GUAYAQUIL, ECUADOR| 30.9. –

3.10.2019

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA: Dosificación en Agua Tratada 

La solución contempla esterilización con Ozono y Cloración final (generada in-situ)

DESDE 
ULTRAFILTRACIÓN Tanque de Ozonización

Tanque de agua 

tratada

Tanque de 

agua 

ultrafiltrada

Ozono NaOCl (in-situ)

AGUA TRATADA

Remoción de color Control bacteriológico 



IWA-IDB  INNOVATION CONFERENCE ON SUSTAINABLE USE OF WATER:

Cities, Industry and Agriculture

GUAYAQUIL, ECUADOR| 30.9. –

3.10.2019

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA: Tratamiento de Efluentes de UF

La planta potabilizadora incluye el tratamiento de los efluentes generados durante el 
retrolavado y CEB del Sistema de Ultrafiltración:

• Permite aumentar la recuperación global del 
sistema mediante recirculación del efluente 
clarificado a la planta.

• Los efluentes se encuentran aptos para ser 
volcados a la red de alcantarillado 
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RESULTADOS OBTENIDOS
El tratamiento por ultrafiltración resulta una alternativa rentable, obteniéndose un agua de excelente calidad para consumo:

Muestra Agua Cruda Agua Ultrafiltrada Agua tratada
Norma

INEN N°1 1108, 2014

Turbidez (NTU) 6 – 8 0,1 0,1 <5

pH (UpH) 7,8 7,7 7,9 -

Color aparente (U Pt-Co) 78 25 0 <15

TOC (ppm C) 19,4 16 12,8 -

Hierro (ppm) 0,06 0,02 0,02 -

Manganeso (ppm) 0,1-0,3 0,05 0,05 0,4

SDI No medible 1 – 2 1 - 2 -
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CONCLUSIONES

• Permite obtener agua de excelente calidad para
consumo humano

• Solución versátil: calidad de agua producto es
constante independientemente de cambios en el
agua de alimentación.

• Permite la remoción de MON

• Reduce el riesgo de generación de THM

• Solución efectiva para remoción de
microplásticos en agua potable y efluentes
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CONCLUSIONES

• Menor costo operativo

• Operación automatizada / menor costo con
mano de obra

• Simplificación de los procesos unitarios
involucrados

• Reducción del área de implantación

• Reducción de generación de lodos y el aumento
de la recuperación global del sistema
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CONSIDERACIONES FUTURAS

• El concepto de modularización permite
proyectar ampliaciones de una forma
sencilla

• La planta esta diseñada para producir
200 LPS con capacidad de ampliación
hasta 600 LPS en futuras etapas.
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